Dzialdowo, dn. ..o,

PROTOKOL
7 ODBIORU TECHNICZNEGO WYBUDOWANEGO PRZYELACZA

Do budynku/obiektu budowlanego na dzialce Nr .............. Przy Ulicy ...cuseresnsassracssonssasnans
Komisja w skladzie:

L) i i T 5 5 RS TR 0685 — kierujgcy robotami budowlanymi, majacy
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych zgodnie z Prawem budowlanym (kopia uprawnienf potwierdzona
przez PZ i TB w zaltgczeniu)

D o i AN S AR — osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie
Przy udziale:

B - s G g ~— przedstawiciel Zaktadu Wod-Kan PGKiM
dokonata w dniu ............ przegladu technicznego przylacza wodociggowego/kanalizacyjnego*
Stwierdzono:

Przylacze wodociggowe
1. zostato wykonane zgodnie / niezgodnie* z wydanymi warunkami technicznymi
zdnia ..o i zatwierdzonym projektem budowlanym,
p i1 I ¢ — o gruboscei scianki ...
3. material: . .
4, glebokosé ulozema (od gory przewodu do wierzchu terenu istniejacego):...........
5. podsypka i obsypka odcinka przytacza: TAK / NIE*
6. umieszczenie tasmy lokalizacyjnej nad przytaczem: TAK / NIE*
Przylacze kanalizacji
1. zostalo wykonane 7godn1e / niezgodnie* z wydanymi warunkami technicznymi z

s 05 5 5 s v s o o i zatwierdzonym projektem budowlanym,
PR B s 11 5 s 0 gruboéci $cianki .oovvveerveeneniinene
material: .

gtebokosé u}ozema (od gory przewoclu do wierzchu terenu istniejacego):...........
podsypka i obsypka odcinka przytgcza: TAK / NIE*

#i g b I

7. wykonawca zalgczy przed przyjeciem przytgeza do eksploatacji: protokot z
pozytywnie przeprowadzonych prob szczelnosci i protokét z dezynfekeji przyltacza
(dotyczy przylacza wodociggowego), oraz inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

8. uwagi:
przedstawiciel Zaktadu Wod-Kan PGKiM uczestniczyt / nie uczestniczyt* przy
odbiorach prac zanikowych.

9. przylacze odebrano / nie odebrano*

Podpisy czionkéw komisji:

*) niepotrzebne skresli¢




Dzialdowo, di. ..ccccevveeereeicriiirieenee.

PROTOKOL
Z PRZEPROWADZONEJ DEZYNFEKCJI PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO

Do budynku / obiektu budowlanego na dzialce Nr ................ PYZY UliCy .coccccreeccnanncrocesncas

1. Dezynfekcje przytacza wodociggowego przeprowadzono przy uzyciu 15 % roztworu podchlorynu
sodu.

2. Podchloryn sodu rozcieficzono wodg w proporcji 1 : 300 w celu uzyskania roztworu roboczego o
stezeniu chloru 0,5 mg/dm? (do 10 litréw wody dodano 35 ml podchlorynu sodu) i zalano na okres 24
godzin rure przylacza .

3. Nastepnie rura zostata przeptukana woda z sieci.

4. Wykonanie dezynfekcji oceniam jako prawidlowe.

Dopuszczalna dawka chloru wolnego w punkcie czerpalnym do konsumenta zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi wynosi 0,3 mg/dm?® (Dz.U. 61, poz. 417).

podpis kierujgcego robotami budowlanymi

Dzialdowo, dn. ......ocoeeevirieereeeennn.

. PROTOKOL
Z PRZEPROWADZONEJ PROBY SZCZELNOSCI PRZYEACZA/PRZYLACZY*

Do budynku / obiektu budowlanego na dzialce Nr ................ 1174 2 ][0, R ——
Probie szczelnosci poddano przylgcze wodociggowe / kanalizacyjne *

- przytacze wodociggowe:

Prébe hydrauliczng przylacza wodociggowego przeprowadzono zgodnie z norma PN-B-10725.
Ci$nienie préby: 1 MPa (10 bar).

Czas préby 30 min.

Wynik préby: stwierdzam pozytywny / negatywny*

- przylacze kanalizacji sanitarne;j:

7. Prdbe szczelnosci przylacza kanalizacyjnego przeprowadzono zgodnie z norma
PN-EN 1610.

8. Przewody i studzienki kanalizacji grawitacyjnej zalano wodg do poziomu terenu przez okres
30 minut. Ubytkéw wody nie stwierdzono / stwierdzono*.

9. Wynik préby: stwierdzam pozytywny / negatywny*..

podpis kierujacego ‘robotami budowlanymi

*) —niepotrzebne skresli¢



